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THUYếT MINH:


I-  Giới thiệu chung:


 - Câu dân sinh tránh ngập phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân qua Sông  Nậm Giải nhằm đảm bảo tránh ngập của dự án  thủy điện Châu Thắng, xã QUế Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.


II - Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật                           


- Quy mô: Cầu bán vĩnh cửu dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép.


- Tải trọng: HL93


- Khổ cầu: B = 4.50 + 2 x 0.25 = 5.00m.


- Mực nước xả lũ thủy điện Châu Thắng: Hmax=114m.


- Mực nước lũ kiểm tra: Hmax=116m


- Quy trình thiết kế: Thiết kế theo quy trình 22TCN 272-05.


- Đường hai đầu cầu: Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp VI, miền núi. Bề rộng nền đường 6.5m, bề rộng mặt đường 3.5m, bề rộng lề đường 2x1.5m. 


III- Phương án kỹ thuật:


 - Chiều dài toàn cầu L=83.10m.


 - Độ dốc dọc  i = 0.00%.


 - Cầu nằm trên đường thẳng.


1 - Kết cấu phần trên:


 - Mặt cắt ngang gồm 3 dầm thép I1020 liên hợp với bản BTCT dày 180mm, Khoảng cách dầm 2x1,5m.


 - Liên kết ngang bằng hệ giằng thép hình.


 - Lan can tay vịn bằng ống thép.


 - Gối cầu: Sử dụng gối thép.


 - ống thoát nước : Toàn cầu bố trí 24 ống thoát nước bằng thép D110mm.


 - Lớp phủ mặt cầu : Bê tông ximăng M300# dày 7.5cm tại biên và12cm tại tim cầu.


2- Kết cấu phần dưới :


   Mố:


- Cầu gồm 2 mố M1&M2 thiết kế theo dạng chữ U Bê tông cốt thép. Móng mố tựa trên nền thiên nhiên ở lớp địa chất đá Granit dạng gneiss bị phong hóa mạnh.


- Thân mố, móng mố, tường cánh mố, dùng bê tông M250#. Đá kê gối bằng BTCT M300#


   Trụ:


- Trụ thiết kế theo kiểu trụ đặc thân hẹp. Bệ trụ đặt trên nền địa chất đá Granit dạng gneiss bị phong hóa mạnh.


- Thân và bệ trụ dùng bê tông M250#, xà mũ trụ dùng bê tông M300#, đá kê gối bằng BTCT M300#.


3- Biển báo 


- Bố trí hai đầu cầu, mỗi đầu 1 biển báo và 1 biển tên cầu theo quy định


4 - Phạm vi gia cố:


Gia cố mái ta luy tứ nón, đường 2 đầu cầu bằng đá hộc xây vữa xi măng M100# dày 30cm. Chân ta luy bằng BTCT M250#. Phạm vi gia cố mái ta luy đường 2 đầu là 10m tính từ đuôi mố. 


5 - Ghi chú:


- Các kích thước trên bản vẽ được ghi bằng cm, cao độ được ghi bằng m (hệ cao độ nhà nước chung cho toàn dự án thủy điện).



